
Комплексное оборудование
для тяжелых отраслей

промышленности
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Наши партнеры и заказчики



Горно-обогатительная промышленность

Шахтные подъемные машины

Грузоподъемные краны и механизмы
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Основные направления деятельности:
Порты и терминалы, элеваторы и зернохранилища

Металлургия



Реализованные проекты - стандартные решения
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- BUNGE г. НИКОЛАЕВ
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕДУКТОРЫ МЕХАНИЗМА 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПОГРУЗМАШИНЫ ПМ 700.

- BUNGE г. НИКОЛАЕВ
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕДУКТОРЫ 

МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.



Реализованные проекты - стандартные решения

4

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ FOCQUET РЕДУКТОРЫ  GSM

Алчевский меткомбинат
г. Алчевск 2008 г.

(перемещение крана)
мотор-редукторы BAUER

(главный подъем) редуктор GSM

МОТОР-РЕДУКТОРЫ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОГРУЗМАШИНЫ ПМ 2000 
г. ЧЕРНОМОРСК 

"ТРАНСБАЛКТЕРМИНАЛ" KERNEL GROUP

Харьковский завод ПТО
(перемещение крана)

мотор-редукторы BAUER
с максимальной комплектацией 

дополнительных опций: 
(энкодер; тормоз; 

принудительное охлаждение)



Реализованные проекты - стандартные решения
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г. Кривой Рог 
Электродвигатель JEUMONT 

Electric 3500 kW Привод 
шламового насоса

BUNGE г. Николаев 
Электродвигатель  UMEB 160 kW 

редуктор  GSM 
 Привод конвейера

BUNGE г. Николаев 
Электродвигатель FOCQUET и 
редуктор  GSM + муфты типа 
"ОМЕГА" Привод конвейера

ЗАМЕНА РЕДУКТОРА КЦ2-1000 
(вес редуктора 2658 кг.)

НА РЕДУКТОР BAUER (вес 708 кг)BUNGE
г. Николаев Электродвигатель 
UMEB 75 kW и редуктор  GSM 

Привод конвейера



Реализованные проекты - стандартные решения
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Волчанский сахарный завод               
г. Белый Колодец мотор-редуктор 

BAUER Привод конвейера

Волчанский сахарный завод 
г. Белый Колодец 

электродвигатель FOCQUET и 
редуктор BAUER Привод миксера

BUNGE г. Николаев Электродвигатель 
UMEB 75 kW и редуктор  GSM 

Привод конвейера

BUNGE г. Николаев 
Реконструкция 

механизма поворота 
стрелы погрузочной 

машины ПМ 700 
планетарные 

мотор-редукторы 
GSM

До реконструкции После реконструкции



Реализованные проекты - стандартные решения
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Интерпайп НТЗ  г. Днепр 
Насос Standart 

ЗМЖК г. ЗАПОРОЖЬЕ 
редуктор  GSM 

НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА 
с 2012 г.

ЗЭО г. Одесса  мотор-редуктор  
GSM 

и муфта типа  "ОМЕГА"

ПГОК г. Горишние Плавни 
комплекс мотор-редуктор  GSM 

Привод дискового вакуум фильтра

ДМКД г. Каменское  
мотор-редукторы BAUER

 Привод рольгангов



Реализованные проекты - стандартные решения
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НК ГОК
г. Кривой Рог 

Мотор-редуктор GSM 
работа в условиях сильной 

запыленности

Житомирский картонный 
комбинат

г. Житомир 
электродвигатель FOCQUET 

и редуктор GSM 

 РЕДУКТОРЫ  GSM

ТИС УГОЛЬ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ FOCQUET
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ПЛАНЕТАРНЫЙ МОТОР-РЕДУКТОР, ПРИВОД СКРЕБКОВОГО КОНВЕЙЕРА

НКМЗ 
г. КРАМАТОРСК 

(МНЛЗ) - МАШИНА 
НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ 

ЗАГОТОВОК (тянуще 
правильная машина) 
ДЛЯ ЗАВОДА (ДМКД) 

г. КАМЕНСКОЕ

ЛЕБЕДКА МОРСКОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ  С РЕДУКТОРОМ, 

ДВИГАТЕЛЕМ И ТОРМОЗАМИ



Реализованные проекты - стандартные решения

10

МИДИЕЛ г. ХАРЬКОВ
МОБИЛЬНАЯ ЛЕБЕДКА

РЕДУКТОР GSM + ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
FOCQUET 1600 kW

МИДИЕЛ  г. Харьков 
Электродвигатель 
FOCQUET 200 kW 
и редуктор  GSM

МИДИЕЛ 
г. Харьков Электродвигатель 

FOCQUET 1250 kW 
и редуктор  GSM



    Цилиндрический мотор-редуктор серии BG

Плоский цилиндрический мотор-редуктор серии BF

Конический мотор-редуктор серии BK

Червячный мотор-редуктор серии BS

Стандартные опции

Дополнительные преимущества мотор-редукторов BAUER

11

°С.

Мотор-редукторы BAUER, Германия:      



Исторически компания Bauer производит мотор-редукторы с 1927 года и по праву является 
одной из ведущих в области производства мотор-редукторов в мире. 1999 год ознаменовал 
переход компании на новую линейку мотор-редукторов ( B 2000 ) выпуск которой начался с 
2000 года.

С 2011года компания Bauer Gear Motor GmbH входит в состав Altra Industrial Motion (USA),  
одного из ведущих мировых производителей электромеханических компонентов для трансмиссий. 
Компания Altra представлена более чем в 70 странах мира. Эта линейка мотор-редукторов 
характеризуется следующими отличиями от предыдущих моделей:

• использованием износостойких шестерен из закаленной стали;
• высокопрочным литым корпусом;
• внутренним и внешним усилением корпуса редуктора;
• широким диапазоном передаточных чисел;
• многим другим, что делает эту линейку наиболее совершенной.

Заводы Bauer находятся в г. Эсслинген (Германия) и г. Злате Моравце (Словакия),  дочерние 
предприятия — в США, Австрии, Финляндии, Англии, Голландии. Мотор-редукторы производятся 
на специально разработанных интегрированных производственных линиях с цифровым 
управлением. На этих установках производится более 200 типов частей изделия одновременно, 
включая тщательную их проверку. 

Все мотор-редукторы в обязательном порядке проходят ряд тестов при производстве: 

• работа двигателя под нагрузкой;
• определение избыточного перегрева;
• измерение момента и скорости вращения;
• поведение в сложных окружающих условиях (вода, пыль);
• оптимальное соответствие характеристик мотор-редуктора требованиям
• приводимых в движение механизмов.

Именно благодаря этим многочисленным и тщательным проверкам и тестам Bauer 
имеет известность и успех по всему миру. 

Из достоинств мотор-редукторов Bauer можно отметить следующие. 

Высокая степень защиты: мотор-редукторы могут работать во влажной (под потоками воды), 
пыльной среде (взрывобезопасное исполнение), в среде, содержащей пары щелочей, кислот, 
другие агрессивные примеси. 

Встроенный преобразователь частоты (ПЧ) : мотор-редукторы мощностью до 7,5 кВт оснащены 
встроенным преобразователем частоты, расположенным непосредственно на клеммной коробке 
электродвигателя, при этом двигатель мотор-редукторов специально разработан для работы с 
преобразователем частоты. Такое решение позволяет отказаться от моторных кабелей и не 
занимать дополнительное место под преобразователь частоты. Степень защиты всего мотор-
редуктора IP65. 

Cам преобразователь частоты является полноценным преобразователем со встроенным 
ПИД-контроллером и аналоговыми входами. Для мотор-редукторов свыше 7,5 кВт поставляется 
конструктивно законченные универсальные преобразователи частоты серий VLT2800, VLT5000, 
FC300. 

Специальные температурные опции: возможно низкотемпературное исполнение до - 50°С,
а так же исполнение для работы в зоне высоких  температур до +100°С. (включительно).

Мотор-редукторы BAUER, Германия
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Индустриальные редукторы GSM 
Цилиндрические редукторы серии  - RXP- 700 

Сразу после введения на рынок  редукторов серии RX 800, 
цилиндрические редукторы серии RXP700 стали естественным 
дополнением, охватывающим нижний диапазон  крутящих 
моментов, и используемых в качестве эталона рынке уже более 
40 лет. Прочный литой корпус несколькими вариантами 
монтажных позиций, большим выбором передаточных чисел, а 
также множеством аксессуаров и дополнительных опций делают 
их конкурентным и надежным продуктом. 
Передаточное отношение  i: Min 3.3 — Max 434,3
Выходной крутящий момент (Нм): Min 200 — Max 5000 
Мощность (кВт): Min 0,31— Max 184,0
Исполнение корпуса: моноблок 

Цилиндрические редукторы серии - RXP- 800 

Новая серия универсальных цилиндрических редукторов 
устанавливает новый стандарт  рынке, существующие 
типоразмеры охватывают широкий спектр задач, а также 
обеспечивают высокую надежность в тяжелых условиях 
эксплуатации. 

Редукторы серии RX 800 это эффективный ответ требованиям  
средней и тяжелой промышленности. 

Передаточное отношение  i: Min 1,11 — Max 801
Выходной крутящий момент (Нм): Min 1400 — Max 692000 
Мощность (кВт): Min 0,72 — Max 9308 
Исполнение корпуса: разборной (с плоскостью разъема) 

Коническо-цилиндрические редукторы серии 

RXO-700, RXV-800
Сразу после введения на рынок редукторов серии RX 800, 
конические и цилиндрические редукторы серии RX 700 стали 
естественным дополнением, охватывающим нижний диапазон  
крутящих моментов, и используемых в качестве эталона на 
рынке уже более 40 лет.

Передаточное отношение  i: Min 9,5 — Max 502,2 
Выходной крутящий момент (Нм): Min 230 — Max 5000 
Мощность(кВт): Min 0,19 — Max 151,0 
Исполнение корпуса: моноблок 
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Коническо-цилиндрические редукторы 
серии RXO-800, RXV-800 

Новая серия универсальных конических редукторов RXO-V-800, 
установила новый стандарт на рынке посредством  оптимально 
подобранных габаритов, передающего момента, высокой 
надежности в промышленных применениях и тяжелых условиях 
эксплуатации. RXO-V-800 это эффективный ответ требованиям 
энергетики, а так же средней и тяжелой промышленности. 

Передаточное отношение  i: Min 4,39 — Max 4839 
Выходной крутящий момент (Нм): Min 1100 — Max 692000 
Мощность (кВт): Min 0,12 — Max 2312
Исполнение корпуса: разборной (с плоскостью разъема) 

Редукторы для экструдеров серии 
RXO-EST-700, RXV-EST-700, RXO-EST-800,
RXV-EST-800 
Эта новая серия редукторов для привода экструдера укрепила 
позиции нашей компании как лидера рынка в передаваемом 
крутящем моменте. RXO, RXV / EST это инновационная серия 
редукторов, имеющая моментный рычаг и фланцевое 
соединение. Таким образом мы можем достичь самой высокой 
интеграции между приводом и экструдером, ведущей к 
минимальной стоимости и высокой надежности. 
Серия RXO-EST, RXV-EST позволяет работать с диаметрами 
шнека экструдера от 30мм до 300мм (от 220мм по запросу). 
RXO-V-EST 700 
Передаточное отношение i: Min 5,2 — Max 75,4
Выходной крутящий момент(Нм): Min 458 — Max 4600 
Мощность (кВт): Min 2,2 — Max 151,6
Упорный подшипник (код): 29412E— Max 29415E 
Исполнение корпуса: разборной (с плоскостью разъема) 

Редукторы для экструдеров серии RXP-EST-700,
RXP-ST-800 
RXP / EST это инновационная серия редукторов, имеющая 
моментный рычаг и фланцевое соединение. Таким образом мы 
можем достичь самой высокой интеграции между приводом и 
экструдером, ведущей к минимальной стоимости и высокой 
надежности. Серия RXP-EST позволяет работь с диаметрами 
шнека экструдера от 30мм до 300мм (от 220 мм по запросу). 
RXP-EST 800 
Передаточное отношение  i: Min 4,44 - Max 1/142 Выходной 
крутящий момент (Нм): Min 2900 — Max 86800 Мощность 
(кВт): Min 4,1 — Max 2402 
Упорный подшипник (код): Min 29415E — Max 29452E 
Исполнение корпуса:  разборной (с плоскостью разъема) 
RXP-EST 700 
Передаточное отношение  i: Min 8, 7 — Max 58, 1 Выходной 
крутящий момент (Нм): Min 860 — Max 4872 Мощность (кВт): 
Min 3,0 — Max 108,1
Упорный подшипник (код): 29412E — Max 29415E 
И сполнение корпуса: разборной (с плоскостью разъема) 
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Коническо-цилиндрические редукторы для 
вентиляторов градирен серии RXO/TR  
Редукторы серии RXO/TR, специально разработаны компанией 
GSM на основе промышленной серии редукторов RXO, для 
систем охлаждения теплообменных аппаратов (как правило, на 
тепловых электростанциях (в том числе АЭС) и ТЭЦ.  Редукторы  
RXO/TR имеют сбалансированную конструкцию за счет 
использования в редукторе увеличенных зубчатых колес и 
подшипников при сравнении с стандартной серией RXO. 

Передаточное отношение  i: Min 4,0 — Max 28,0 Выходной 
крутящий момент (Нм): Min 600 — Max 50125 Мощность 
(кВт):  Max 368 
Радиальная долговременная нагрузка на выходном валу 
(Нм):  Max 17600
Осевая долговременная нагрузка на выходном валу (Нм): 
82000  

Исполнение корпуса: разборной (с плоскостью разъема) 

Коническо-цилиндрические редукторы 
для элеваторов серии - RXO-O 800 

Серия RXO-O для ковшовых элеваторов берет свое начало от 
стандартного редуктора RX c которым соединен 
вспомогательный редуктор позволяющий изменить скорость 
привода. В результате редуктор будет работать с номинальной 
скоростью для стандартных операций и замедленной 
скоростью для ремонтной. 

Коническо-цилиндрические редукторы для 
горнообогатительной отрасли серии - RXM 
Серия RXM была специально разработаны для применения на 
приводах конвейера, где исключительно требуются высокие 
характеристики, повышенный срок службы подшипников и 
повышенная тепловая мощность.  Серия RXM изготовлена из 
усиленного корпуса и обладает высокой термической 
мощностью, а также габариты и исполнение может  быть 
изменен в соответствии с конкретными требованиями 
заказчика. Незаменим для использования в конвейерном 
оборудовании тяжелых отраслях промышленности. 

Передаточное отношение  i: Min 4,39 — Max 4839 
Выходной крутящий момент (Нм): Min 1100 — Max 692000 
Мощность (кВт): Min 0,12 — Max 2312 
Исполнение корпуса: разборной (с плоскость разъема) 
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Коническо-цилиндрические  редукторы
 для миксеров серии RXP/ MX

Эта серия редукторов специально предназначена для 
миксеров и способна выдерживать высокие осевые и 
радиальные нагрузки благодаря специальному 
усиленному подшипниковому узлу.

Возможно исполнение подшипникового узла с системой 
"DRY-WELL", которая полностью исключает 
возможность утечки масла.

Механический вариатор скорости 
серии -WMF
Механический вариатор WMF нашел широкое 
применение во многих технологических процессах, где 
достаточным является использование приводов с 
малым диапазоном регулирования частоты вращения 
без особых требований к ее стабильности (например: 
ленточные конвейеры, мешалки, миксеры и тд.)

Редуктор; 
Электродвигатель; 
Фундаментная рама; 
Соеденительные муфты (упругие, зубчатые, гидравлические);
Защитные кожухи; 
Датчики контроля (температуры, уровня масла, вибрации).

Комплексный электропривод:

Индустриальные редукторы GSM 



ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР СЕРИИ - EX

Это компактные и, тем не менее, достаточно мощные 
редукторы. Планетарные передачи делают данные редукторы 
идеальным решением для тяжёлых условий работы с 
ударными нагрузками и возможными заеданиями. 
Конфигурация редуктора очень гибкая благодаря 
возможности различных монтажных позиций, различным 
расположениям зубчатых колёс, выходных валов и различным 
видам соединения с электродвигателем. Поэтому наличие 
идеального совпадения с любой задачей по созданию 
привода — это больше, чем просто желание. Это то, на что 
потребители могут смело рассчитывать, всегда.

ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР 
ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ ПОВОРОТА СЕРИИ - EX/V

Приводы механизма поворота производства STM являются 
важными компонентами, способными выдерживать очень 
высокие значения крутящего момента при сохранении 
компактных размеров, малого веса и высокой эффективности, 
используемые в башенных кранах, ветрогенераторах, 
мобильных бурилках и мешалках. Широкий ряд передаточных 
чисел позволяет выбрать оптимальные размер и тип 
двигателя, который наилучшим образом подходит для 
требований эксплуатации: гидравлический или 
электрический. Для данной серии доступен гидравлический 
тормоз, а также коническая первая ступень. Простота 
монтажа, надежность в эксплуатации и универсальность 
делают планетарный редуктор поворота EX/V пригодным для 
наиболее тяжелых условий эксплуатации. 

КОНИЧЕСКО-ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР 
СЕРИИ - EXB
 Прямоугольные планетарные редукторы EXB сочетают в себе 
высокую производительность с компактным размером. 
Эти редукторы поставляются в широком диапазоне 
передаточного отношения, что обеспечивает бесшумную 
работу в различных сферах применений. Современный 
дизайн и передовые технологии производства гарантируют 
типично высокое качество и производительность коническо-
планетарного редуктора EXB. 
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Выходной крутящий момент(Нм) : Мах 800 000

Выходной крутящий момент(Нм) : Мах 120 000

Выходной крутящий момент(Нм) : Мах 310 000

Планетарные редукторы GSM



ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР С ГИДРОМОТОРОМ 
СЕРИИ - EX

Это компактные и, тем не менее, очень мощные редукторы. 
Планетарные передачи делают данные редукторы 
идеальным решением для тяжёлых условий работы с 
ударными нагрузками и возможными заеданиями. 
Конфигурация редуктора очень гибкая благодаря 
возможности различных монтажных позиций, различным 
расположениям зубчатых колёс, выходных валов и 
различным видам соединения с электродвигателем. Поэтому 
наличие идеального совпадения с любой задачей по 
созданию привода — это больше, чем просто желание. Это 
то, на что потребители могут смело рассчитывать, всегда.

ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР СЕРИИ- EX 

(РЕДУКТОР ВЫСОКОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА) 

Новая серия планетарных редукторов, установившая новый 
стандарт на рынке приводной техники. Конструкция данного 
редуктора обеспечивает высокую производительность с 
компактными размерами и подходит для широкого спектра 
применений, где необходима надежная передача. Широкий 
выбор передаточного отношения и наличия многочисленных 
промежуточных размеров позволяют удовлетворить любую 
потребность в тяжелых условиях эксплуатации. Лучшее 
решение для высокой производительности. 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ 
РЕДУКТОР СЕРИИ - EXR
Редукторы серии EXR объединяют в себе высокую 
производительность и надежность планетарных приводов с 
эффективностью и надежностью цилиндро-конического  
редуктора. Комбинированные планетарные редукторы EXR 
идеально подходят для применения там, где требуется 
высокая удельная мощность наряду с пониженной выходной 
скоростью. По сравнению с соосными редукторами, 
комбинированные EXR гарантируют значительные 
преимущества по теплоемкости, передаточному числу и 
бесшумной работе двигателя. 

Планетарные редукторы GSM
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Выходной крутящий момент(Нм) : Мах 4 500 000

Выходной крутящий момент(Нм) : Мах 1 300 000



Электродвигатели, генераторы и преобразователи частоты
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История JEUMONT Electric :
1898г.    Cтроительство фабрики во Франции г.Jeumont.
1964г.   JEUMONT входит в группу Schneider и становится JEUMONT SCHNEIDER. 
1993г. : Приобретенные компанией Framatome (AREVA), становится JEUMONT S.A. 
2007г. : JEUMONT S.A приобретено компанией ALTAWEST и получает название:             

JEUMONT Electric.



Электродвигатели, генераторы и преобразователи частоты
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Генераторы 2 и 4 
полюсные для 

Паровых и газовых 
турбин 5-80 MVA

JEMAC Асинхронные 
двигатели 0,2 to 40 MW

JEGSY Генераторы с 
дизельными 

двигателями 1-40 MVA

Гидрогенераторы 
4 до 350 MVA

Двигатели и 
генераторы для АС

Преобразователи частоты 
до 20 MVA 

Сервисное обслуживание 
выездными бригадами 

Двигательные и 
силовые генераторные 
системы для военных 

и круизных судов

Франция



Электродвигатели взрывозащищенные и 
общепромышленные:
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Завод основан в 1934г. Бухарест (Румыния)



Трехфазные асинхронные электродвигатели (общепромышленные и 
взрывозащищенные) 

Стандартные способы охлаждения:
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КАЧЕСТВО;
ГАРАНТИЯ;
НАДЕЖНОСТЬ;
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В УКРАИНЕ.

Взрывозащищенные электродвигатели в исполнении «Ex-d»; 
Взрывозащищенные электродвигатели с тормозом в исполнении «Ex-d»; 
Искробезопасные электродвигатели со степенью защиты «Ex-nA». 
Группа IIC;
Категория ATEX 2G, 2D, 3G;
Температурные классы T3, T4, T5;

Электродвигатели с горизонтальной или вертикальной установкой
Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором мощностью до 400 кВт 

Стандартная степень защиты:  IP 55 - полностью защищенный

IP66 - по запросу. 

Стандартная комплектация защиты:
Термисторы РТС
Термостаты РТ 100 (обмотки и подшипники)

Изолированный подшипник 

Класс энергоэффективности IE1,IE2, IE3, IE4;

Электродвигатели взрывозащищенные и 
общепромышленные

Рудничное исполнение  "0" зона



Электродвигатели общепромышленные IE2, IE3.

Завод основан в 1892г. 
Брюссель (Бельгия)

Бельгия

Электродвигатели от 0,75 kW до 1400 kW в стандартном 
исполнении имеются на складе завода. 

Это позволяет выполнить доставку в течении 2-3 недель.

Широкий ассортимент готовой продукции и 
запасных частей в наличии на складах завода.



Официальные диагностический и сервисный центры в Украине
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     Наш сервисный центр выполняет ремонт электрических  машин  постоянного, 
переменного тока, высоковольтных и низковольтных электродвигателей, 
генераторов. Опыт работы составляет более 10 лет. На все  виды  работ  есть 
необходимые разрешения. Наши специалисты мобильны, и могут выехать в любой 
город Украины для диагностики и планово-предупредительного ремонта (ППР).

&

ООО НПП «ЦЭД» выполняет работы по технической диагностике 
промышленных механизмов, определению энергоэффективности, 
расследованию аварийных ситуаций, внедрению систем мониторинга 
и автоматического регулирования на предприятиях.

г. Днепр  т./ф.:(056) 370-99-49    e-mail: cedgroup@ukr.net

Украина  49000    г. Днепр.  ул. Качалова 1, офис 18
тел/факс (056) 370 - 41 - 98   E-mail: EnergoServis_17@ua.fm
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Теплообменное оборудование 

Масловоздушные охладители

Кожухотрубные теплообменники 

Пластинчатые теплообменники
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горизонтальные 
одноступенчатые 
центробежные 
электронасосы из 
нержавеющей стали

Насосное оборудование

вертикальные 
многоступенчатые 
центробежные 
электронасосы

рядные "in-line" 
циркуляционные 
электронасосы

центробежные консольные насосы

одноступенчатые центробежные 
электронасосы c рабочим 
колесом двухстороннего входа и 
разъемным корпусом

химические центробежные 
электронасосы с проточной частью 
из фторопласта

многоступенчатые 
горизонтальные 
центробежные 
электронасосы

незасоряемые 
самовсасывающие 
электронасосы для 
сточных вод

электронасосы 
погружные для 
отвода сточных 
вод

вертикальные 
турбинные 
электронасосы

скважинные 
центробежные 
электронасосы из 
нержавеющей стали

горизонтальные 
многоступенчатые 
центробежные 
электронасосы

горизонтальные 
одноступенчатые 
центробежные электронасосы 
из нержавеющей стали



ООО "ИНТЕЗА"
www.inteza.dp.ua

г. Днепр
2019 год.
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